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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  в составе проектной 
документации «Реконструкция водопровода в станице  Алексеевская Алексеев-
ского района Волгоградской области с прохождением государственной                     
экспертизы»  разрабатывается для всестороннего рассмотрения всех предпола-
гаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального ха-
рактера, связанных с хозяйственным развитием.  
 
Местоположение объекта проектирования: 
 

Российская Федерация, Волгоградская область, Алексеевский  муниципаль-
ный район станица Алексеевская.    

Основанием для  разработки проектной документации являются  договор  
№ 49 от    .2017 года  между МУП ЖКХ ст. Алексеевскаяа и Закрытым акционер-
ным обществом  ЗАО «Волговодпроект»., задание на проектирование (приложе-
ние1). 

Строительство  будет осуществляться за счет муниципальных средств . 
Строительство будет проводиться на отведенной площадке - выбора наибо-

лее благоприятного по гидрометеорологическим условиям варианта площадки 
строительства не требуется. 
 
Состав исполнителей. 
Руководитель темы:  

Главный инженер проекта                                     Ермаченко Г.С. 
 Исполнитель темы:  

Инженер-гидротехник                                            Саенко В.И. 
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 1. Исходные данные для разработки проекта 

Основанием для разработки проектной документации являются: 
 Муниципальный контракт МК 49 от    июля 2017  г. между МУП ЖКХ ст. 

Алексеевскаяа и Закрытым акционерным обществом  ЗАО «Волговодпроект». 
 Задание  на проектирование. 

 
Для обоснования проектных решений выполнены следующие работы. 
 Анализ и обобщение материалов гидрометеорологической, экологической  и 

картографической изученности территории. 
 Рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий. 
 Оценка по фондовым материалам и материалам инженерно-геологических, 

инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий современно-
го состояния компонентов окружающей среды и их устойчивости к возможно-
му воздействию проектируемого объекта. 

 Топогеодезические изыскания, выполненные ООО «Геоинженеринг»   в 2017 г. 
для настоящего проекта 

 Инженерно-геологические изыскания, выполненные ЗАО «Волговодпроект»   в 
2017 г. для настоящего проекта. 

 Климатическая и аэрометеорологическая характеристика территории принята 
по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для метеостанций Волгоград 
ГМО. Кроме того использованы материалы изысканий Волговодпроекта для 
выполненных проектов, а так же   Справочника по климату СССР и  изданные 
ежегодники Гидрометиздата. 
 
 
ОВОС разработан согласно требованиям федеральных законов  «Об охране 

окружающей среды, «О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», постановлений Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к ее 
содержанию» других нормативных правовых  и  нормативно-технических доку-
ментов.  

Структура и содержание раздела ОВОС сформированы исходя из специфики 
объекта проектирования и соответствующей отрасли хозяйственной деятельно-
сти, связанной со строительством и эксплуатацией мелиоративных сооружений. 
 
 

2. Сведения о функциональном назначении  объекта капитального 
строительства 

 
Функциональное назначение  объекта – обеспечение водоснабжения жилиж-

но-хозяйственных объектов станицы Алексеевская. 
Согласно СП 31.133.2012 (СНиП 2.04.02-84*) централизованная система  во-

доснабжения в станице  Алексеевская   Алексеевского района Волгоградской  об-
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ласти по степени обеспеченности подачи воды потребителю и по пожарной безо-
пасности относится к первой категории. 
В настоящее время источником водоснабжения станицы Алексеевская Алексеев-
ского района являются 4 существующие водозаборные скважины, подающие воду 
в водопроводную сеть. 
 На территории расположены водонапорные башни, которые в настоящее время 
не эксплуатируются 
 
Существующие водозаборные скважины, подающие воду в водопроводную сеть 
имеют общую зону санитарной охраны 1 пояса. 
Расстояние от скважины до ограждения 1 пояса составляет 50м. 
Ограждение принято сетчатое по ж/б столбам высотой 2.5м 
Существующие скважины ст. Алексеевская в части зон санитарной охраны  соот-
ветствуют требованиям СНиП 2.04.02-84* и СанПиН 2.1.4.1110-02 
Дополнительным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 
индивидуальные скважины на приусадебных участках 
Население по современному состоянию составляет 1339человек, а на  
   расчетный срок составляет 4216чел.человек.  

Площадь зеленых насаждений общего пользования 45870м2 
Площадь твердых покрытий общего пользования 13189м2 
Площадь приусадебных участков 45870м2 
 
Согласно сведений  Администрации Алексеевского муниципального  района, 

полив и заправка техники осуществляется из автономных скважин, не связанных с 
системой водопровода. 
       

В  станице Алексеевская находятся: 
 пекарня –2шт   Q сут = 2х2.5=5.0м3/сут =  0.2м3/час = 0.057л/сек 
 сырзавод -1      Q сут = 12.02м3/сут  = 0.5м3/час = 0.14л/сек 
 котельная  Q сут = 0.88м3/сут  =0.04м3/час  =0.01л/сек  
 Общий расход по предприятиям составит: 
 Ǿсут = 5.0+12.02+0.88=17.90м3/сут или 0.74м3/час или 0.20л/сек 

 
 
       Проектированию и строительству подлежит 

  водопроводная сеть закрытая из полиэтиленовых труб подземной ук-
ладки. Глубина заложения водопровода 2,0 м; 

 блочно-модульная насосная станция с габаритами 9х2,4м; 
 блочно-модульная установка обезжелезивания с габаритами 12х2,4 м; 
 -  резервуары чистой воды наземные диаметром 10 м – 2шт. 

 
Нагрузка на основание от блочно-модульных сооружений не более 2,0 т/м2 , 

нагрузка на основание от резервуаров чистой воды - не более  4,5 т/м2 . 
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Фундаменты по резервуары чистой воды-ж/б плита с размером 30х15х1,0 м, 
фундамент под блочно-модульную насосную станцию - армированное бетонное 
основание с габаритами 11х3,5х0,3 м,  фундамент под блочно-модульную уста-
новку обезжелезивания - армированное бетонное основание с габаритами 
13х3,5х0,3 м.    
     
 Расчетный расход с учетом пожаротушения составит: 

            Ǿсек. мин  =  0.78 + 0.20+0.23 +30.0 = 31.23 л/ сек 
           Ǿчас. мин =  2.81+0.74+0.83 +108 = 112.38 м3/час 
           Ǿсут.мин   = 674.40+17.90 +20.0+ 324.0 = 1036. 30 м3/сут 
     
           Ǿ сек.мак =    23.26+30,0  = 53.26л/сек 
           Ǿчас. мак = 83.76 + 108 = 191.76  м3/час 
           Ǿсут.мак= 1049.50+(108*3)= 1373.50 м3/сут. 
 
 

3. Местоположение объекта реконструкции 

Российская Федерация, Волгоградская область, Алексеевский  муниципаль-
ный район , станица Алексеевская.   

Алексеевский  муниципальный район расположен в северо-западной части 
Волгоградской области. На севере он граничит с Новоаннинским районом, на вос-
токе и юге с Михайловским и Кумылженским районами и Ростовской областью, 
на западе с Урюпинским и Нехаевским районами. Территория района - 2,3 тыс. 
кв. км. Административный центр - станица Алексеевская. 

Часть территории объекта реконструкции    размещена в граицах особо охра-
няемой территории «Природный парк «Нижнехоперский». 

 
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Природный парк «Нижне-

хоперский» организована на территории Алексеевского, Кумылженского и Нехаев-
ского муниципальных районов Волгоградской области в соответствии с законом 
Волгоградской области от 07.05.2002 №703-ОД О создании природного парка 
«Нижнехоперский» 

.В соответствии с «Положением о природном парке «Нижнехоперский» ут-
вержденным  постановлением Администрации Волгоградской области № 455-п от 
22 августа 2016 г. « природный парк является природоохранным, рекреаци-
онным государственным учреждением, территория которого имеет природо-
охранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное 
значение, как особо ценное и целостное природно¬территориальное образо-
вание, отличающееся высоким природным разнообразием, наличием редких 
и уязвимых в существующих условиях видов растений и животных, ланд-
шафтов, а также благоприятных условий для развития экологического ту-
ризма. 
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Территория природного парка является особо охраняемой природной терри-
торией регионального значения и находится в ведении Комитета природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области. 

На территории природного парка выделены функциональные зоны, в том 
числе: 

Природоохранная зона 
Рекреационная зона 
Агрохозяйственная зона 
Буферная зона 
На территории Парка установлен дифференцированный по зонам режим ох-

раны и использования с учетом их природных, историко-культурных и социаль-
ных особенностей природных участков. Функциональные зоны Парка определены 
проектом границ Границы Парка, их функциональные зоны и водоохранные  зоны 
обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками. 

 
На всей территории природного парка запрещается: 

 деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 
природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эс-
тетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение 
режима содержания памятников истории и культуры; 

 
 создание новых и расширение существующих населенных пунктов, са-

доводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан; 

 
 предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

либо муниципальной собственности (за исключением земельных уча-
стков, полностью находящихся в границах населенных пунктов), для 
жилой застройки и (или) изменение вида разрешенного использования 
земельных участков (за исключением земельных участков, полностью 
находящихся в границах населенных пунктов) в целях жилой застрой-
ки; 

 
 строительство и реконструкция объектов капитального строительства, 

в том числе линейных объектов, если такое строительство и реконст-
рукция не связаны с функционированием природного парка или с 
обеспечением функционирования расположенных в его границах насе-
ленных пунктов и не соответствуют целевому назначению земельных 
участков; 

 
 разработка полезных ископаемых (кроме подземных вод и участков 

недр местного значения, разрабатываемых без применения взрывных 
работ); 
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 сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию; 

 
 размещение отходов производства и потребления, несанкционирован-

ный сброс отходов производства и потребления; 
 движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользова-

ния, за исключением транспортных средств государственного бюджет-
ного учреждения Волгоградской области "Природный парк "Нижнехо-
перский" при выполнении задач, возложенных на указанное учрежде-
ние, собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 
расположенных в границах природного парка, при осуществлении ими 
хозяйственной деятельности, лиц, осуществляющих хозяйственную 
деятельность во исполнение договоров с собственниками, владельцами 
и пользователями земельных участков, расположенных в границах 
природного парка, органов государственной власти, государственных 
учреждений, осуществляющих функции контроля и надзора, органов 
местного самоуправления при осуществлении возложенных на них 
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной 
власти и местного самоуправления, осуществляющих деятельность по 
реализации возложенных на них указанными органами полномочий; 

 интродукция растений и животных, чуждых местным флоре и фауне; 
 деятельность, ведущая к сокращению численности растений, животных 

и других организмов, относящихся к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, 
и ухудшающая среду их обитания; 

 выжигание растительности без осуществления мер по предотвращению 
гибели объектов животного мира; 

 повреждение или уничтожение аншлагов, шлагбаумов, стендов и дру-
гих предупредительных и информационных знаков, оборудованных 
мест отдыха 

 
Природоохранная зона предназначена для сохранения естественного харак-

тера сообществ, включающих как типичные, так и уникальные комплексы и объ-
екты, отличающиеся высокой степенью уязвимости 

В природоохранной зоне дополнительно к общим ограничениям, запрещает-
ся: 

 разведка и добыча полезных ископаемых, проведение геологического 
изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ис-
копаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности уча-
стков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; 

 проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных 
или сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов; 
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 разведение костров за пределами специально предусмотренных для 
этого мест; 

 организация туристических стоянок, проведение массовых спортивных 
и зрелищных мероприятий. 

 В природоохранной зоне допускается организация туристических троп, 
пешеходных, велосипедных, лыжных и конных прогулок, познаватель-
ных, туристических и экологических экскурсий в соответствии с по-
рядком, утвержденным комитетом природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Волгоградской области. 

 
Рекреационная зона предназначена для организации регулируемого отдыха 

и экологического туризма. Режим особой охраны рекреационной зоны направлен 
на максимальное сохранение естественного облика природных и культурных 
ландшафтов. По интенсивности использования и характеру охраняемых природ-
ных и историко-культурных комплексов и объектов, а также основным направле-
ниям деятельности зона рекреации делится на две подзоны - интенсивной рекреа-
ции и экстенсивной рекреации. 

В рекреационной зоне дополнительно к общим ограничениям, запрещается: 
 проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или 

сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов; 

 разведение костров за пределами специально оборудованных для этого 
мест. 

 
В рекреационной зоне допускается эколого-туристическая деятельность, в 

том числе организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, 
велосипедных, лыжных и конных прогулок, познавательных, туристических и 
экологических экскурсий, массовых спортивных и зрелищных мероприятий, в со-
ответствии с порядком, утвержденным комитетом природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области 

 
Агрохозяйственная зона предназначена для экологически безопасных форм 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 
В агрохозяйственной зоне дополнительно к общим ограничениям, запреща-

ется: 
 деятельность, снижающая плодородие почв; 
 проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных 

или сплошных санитарных рубок и мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов; 

 разведение костров за пределами специально оборудованных для этого 
мест. 

 
В агрохозяйственной зоне допускается эколого-туристическая деятельность, 

в том числе организация туристических стоянок, туристических троп, пешеход-
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ных, велосипедных, лыжных и конных прогулок, познавательных, туристических 
и экологических экскурсий, массовых спортивных и зрелищных мероприятий, в 
соответствии с порядком, утвержденным комитетом природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области. 

 
Буферная зона предназначена для снижения факторов антропогенной на-

грузки на природные комплексы природного парка. 
В буферной зоне дополнительно к общим ограничениям, запрещается: 

 организация туристических стоянок и разведение костров в местах 
произрастания или местах обитания растений, животных и других ор-
ганизмов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу Волгоградской области. 

 
В буферной зоне допускается эколого-туристическая деятельность, в том 

числе организация туристических стоянок, туристических троп, пешеходных, ве-
лосипедных, лыжных и конных прогулок, познавательных, туристических и эко-
логических экскурсий, массовых спортивных и зрелищных мероприятий, в соот-
ветствии с порядком, утвержденным комитетом природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Волгоградской области. 

 
Соблюдение действующего природоохранного законодательства и режима 

особой охраны обязательно для всех природопользователей, расположенных 
на территории природного парка, а также лиц, посещающих природный парк 
в целях отдыха, туризма и прочих целях. 

 
Размещение проектируемого объекта относительно границ ООПТ показано 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Схема размещения объекта реконструкции 

            Зона         .    
реконструкции 

Граница природного парка 
«Нижнеехоперский» 

Граница 
станицы 

Граница 
станицы 

Схема границ территории природного парка в границах  
Алексеевского муниципального района 
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3. Состояние окружающей среды  в районе размещения объекта 
Рассматриваемый участок изысканий находится в административном центре 

Алексеевского района Волгоградской области – станице Алексеевская. 
3. 1.  Геоморфология и рельеф 

 В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Хоперско-
Бузулукской  аккумулятивной низменной равнины  с ледниковыми отложениями.                                                                               
Характеризуется отметками поверхности земли от 64,51 м (урез воды в р. Бузулук) 
до  78,0 м (по устьям скважин). 

3. 2. Климатические условия  
По общепринятой классификации район проектирования относится к кон-

тинентальной Восточно-Европейской климатической провинции, для которой ха-
рактерны типичные черты континентальности: отчётливо выраженные сезоны го-
да, резкие переходы от жаркого и знойного лета с частыми сильными юго-
восточными ветрами и низкой относительной влажностью к холодной и мало-
снежной зиме, резкие смены температур воздуха.  

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» площадка на-
мечаемого строительства относится к климатической подгруппе для строительст-
ва – III В, сухой по влажности. Характеризуется следующими основными показа-
телями: 

  средняя годовая температура воздуха – +8,50; 
  абсолютный минимум   -350; 
  абсолютный максимум   +430; 
  количество осадков за (ноябрь-март)   151 мм; 
  количество осадков за (апрель-октябрь)   204 мм; 
  максимальное количество осадков за сутки – 82 мм; 
  продолжительность периода со среднесуточной температурой возду-

ха <00С – 122 сут; 
  средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой < 

80C – 3,9 м/с; 
  наибольшая толщина снежного покрова достигается во второй декаде 

февраля и на защищённых местах составляет 23 см;  
 • продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в 

среднем составляет 100 дней. 
 

Среднемесячные и среднегодовое значения температуры воздуха представ-
лены в таблице .  

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, С° 
Таблица 1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-6,9° -6,5° -0,3° 10,0° 16,8° 21,4° 23,9° 22,7° 16,3° 8,3° 1,1° -4,4° 8,5° 
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Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в августе и дос-

тигает +44°С, абсолютный минимум – в январе достигает –41°С.  
По радиационным особенностям климата район проектирования является 

одним из наиболее обеспеченных в европейской части России. Величина суммар-
ной солнечной радиации составляет 100-115 ккал/см; общая продолжительность 
солнечного сияния  – 2250-2265 часов в год; период со средней температурой вы-
ше 10°С   170 дней; сумма активных температур выше 10°С   3400°С.  

Промерзание верхних слоев почвы начинается с момента устойчивого пере-
хода температуры воздуха через 0°С, в среднем в середине ноября. Первое про-
мерзание почвы является временным и при повышении температуры воздуха поч-
ва полностью оттаивает. 

Климатические условия исследуемого района характеризуются резким не-
достатком осадков, сильной засушливостью, особенно в весенне-летний период. 

Среднее годовое количество осадков не превышает 216–427 мм, а величина 
испарения с открытой водной поверхности – более 800 мм в год, т.е. количество 
осадков почти в 2,5-3 раза меньше испаряемости.  

Большая часть годового количества осадков (до 61%) приходится на самые 
жаркие месяцы – июнь –июль –август, т.е. на период созревания и уборки с/х 
культур. Осадки в это время выпадают неравномерно, носят преимущественно 
ливневый характер и иногда сопровождаются градом. Самая низкая относитель-
ная влажность приходится на начало лета.  

Засушливость климата существенно обостряется под влиянием активного 
ветрового режима и суховеев, свойственных всему Прикаспию. Количество без-
ветренных дней в году составляет всего 2-3 %, а общее число дней с суховеями – 
22%. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8-4,5 м/с. В теплое время года 
преобладают ветры восточного направления, в холодное время года – северо-
западного и западного направлений. Характерной чертой летнего периода являет-
ся возникновение пыльных бурь. В среднем за лето здесь бывает 5-6 дней с пыль-
ными бурями.  

Образование снежного покрова приходится на 20.11, а разрушение на 26.03 
(средние даты).  Снежный покров держится в среднем 104 дня. Средняя высота 
снежного покрова - 18 см.  

Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия», 
район изысканий характеризуется как: 

  снеговой район – II. Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной 
  поверхности земли 1.2 кПа; 
  ветровой район (по давлению ветра) – III. Нормативное значение ветрового 

давления Wo=0,38 кПа 
  район по скорости ветра в зимний период – 5; 
  гололедный район – III. Величина стенки гололеда над поверхностью земли 

составляет не менее 10 мм (на элементах кругового сечения диаметром 10 
мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли). 
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3.3. Инженерно-геологические условия и процессы  
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Хопер-

ско-Бузулукской  аккумулятивной низменной равнины  с ледниковыми отложе-
ниями.                                                                                                                                                   
Характеризуется отметками поверхности земли от 64,51 м (урез воды в р. Бузу-
лук) до  78,0 м (по устьям скважин). 

4.1.  Геологическое  строение  рассматриваемой  территории   до глубины 
15,0-20,0 м   представлено отложениями четвертичной системы  и приведено на 
инженерно-геологических разрезах  

   Среди них выделяются: верхнечетвертичные  аллювиальные  суглинки, 
супеси и пески   (aQIII ). 

  Современные техногенные (насыпные) грунты (tQIV ) мощностью  0,3 - 
1,4 м вскрыты на участках дорожного полотна, небольших дамб и других объек-
тов строительства (скв. №№ 3, 12, 14, 15, 22а, 29а и др.).  

С поверхности практически повсеместно залегают пески, реже супеси, 
вскрытой толщиной слоя до 4,0 м и более. Суглинки в виде прослоев толщиной 
0,4 - 1,1 м вскрыты  скважинами  №№  29, 37, 49, 51. 

Поданным разведочной на воду скважины № 52/2258, пробуренной в 1972 
г. в  х. Павловский на 1-й надпойменной террасе р. Бузулук (7.17) под аллювиаль-
ными песками  aQIII  на глубине 22,0 м вскрыты неогеновые глины мощностью 
13,0 м,  являющиеся водоупором для аллювиального водоносного горизонта. Аб-
солютные отметки кровли глин + 48,0 м  

4.2. Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуют-
ся  наличием водоносного горизонта в аллювиальных четвертичных  отложениях 
aQIII.  Водовмещающими грунтами  являются  пески, супеси и суглинки.  Подзем-
ные воды безнапорные. Уровень подземных вод (УПВ) по состоянию на июнь-
июль 2017 года  на площадке с водопроводными сооружениями ( скв. №№ 1-4, 6-
11) установлен на глубине 2,8 -5,1 м (абс. отметки 68,05 - 68,25 м), на остальной 
территории  - на глубине 0,7-3,7 м (абс. отметки 65,0 - 68,0 м). 

Приведенные уровни подземных вод (УПВ), установленные на момент 
изысканий, не являются постоянными, а подвержены сезонным колебаниям с ам-
плитудой  до 1,0 м от зафиксированного, в зависимости от близости к берегу реки 
или озера и многоводности года. 

 Согласно приложению И СП 11-105-97, часть I площадка  с водопровод-
ными сооружениями  (скв. 1-11) и центр станицы Алексеевская, где глубина УПВ 
составляет 2,5 м и более, с учетом амплитуды сезонного колебания уровня под-
земных вод ( до 1,0 м) и глубины заложения водопроводов - 2,0 м (прил. А), отно-
сятся к типу II-Б-1, потенциально подтопляемым в результате техногенного воз-
действия, где прогнозируется медленное повышение УПВ.  

Остальная территория станицы, где глубина залегания УПВ составляет 
менее 2,5 м, относится к участкам  I-А- I (постоянно подтопленными) и I-А-2 - се-
зонно (ежегодно) подтапливаемым. 

Граница между участками с различными условиями по подтопляемости 
показаны на планах и инженерно-геологических разрезах  
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Водопроницаемость суглинков и супесей  аQIII  по данным опытных экс-
пресс-наливов воды в шурфы на объекте-аналоге (7.13)  характеризуется коэффи-
циентом фильтрации  Кф соответственно 0,19 и 0,80 м/сут  . 

Водопроницаемость песков по данным лабораторных определений, со-
ставляет 3,34 м/сут (прил. Л, л.6). 

Характеристики агрессивности воды-среды водоносного горизонта приве-
дены в табл. 2 и приложении И.    

                                                                                                    Таблица 2                                                                        
Вод-
ный 
гор-т 

Кф 
по-
род, 

м/сут 

рН НСО
3

- мг-
экв/л 

СО2 
агр. 
мг/
л 

Мg2+ 
мг/л 

NH4+  
мг/л 

Na+
K 
г/л 

Общее      
со-

держ. 
солей 

г/л 

SO4
2-

 
мг/л 

Cl-  
мг/л 

Водонос-
ный гори-
зонт в чет-
вертичных 
отложениях 

aQIII   

3,34 6,55 2,04 - 132,06 - 0,364 2,027 670,6 565,78 

Оз. Цапли-
но - 6,9 5,40 - 112,12 - 0,231 1,321 519,2 226,88 

По содержанию бикарбонатной щелочности (2,04 мг-экв/л), водородному 
показателю ( рН =6,25), содержанию солей магния (132,06 мг/л), едких  щелочей 
Na  и  K (364 мг/л) подземные воды не агрессивны к сооружениям в грунтах при 
марке бетона на портландцементе W4 (СП 28.13330.2012 табл. В.3) и среднеагрес-
сивны к бетону той же марки бетона  W4 по содержанию сульфатов (670,6 мл/г) и 
ионов НСО3   (2,04 мг/экв/л) (СНиП 28.13330.2012, табл. В. 4). 

Поверхностные  воды оз. Цаплино по содержанию сульфатов (519,2 мг/л) 
и ионов   НСО3  5,40 мг-экв/л) слабоагрессивны к сооружениям при марке бетона 
W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 (СПиП 28.13330.2012, табл. 
В.4.   
 

3.4.  Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются  

наличием водоносного горизонта в аллювиальных четвертичных  отложениях 
aQIII.  Водовмещающими грунтами  являются  пески, супеси и суглинки.  Подзем-
ные воды безнапорные. Уровень подземных вод (УПВ) по состоянию на июнь-
июль 2017 года  на площадке с водопроводными сооружениями ( скв. №№ 1-4, 6-
11) установлен на глубине 2,8 -5,1 м (абс. отметки 68,05 - 68,25 м), на остальной 
территории  - на глубине 0,7-3,7 м (абс. отметки 65,0 - 68,0 м). 

Приведенные уровни подземных вод (УПВ), установленные на момент 
изысканий, не являются постоянными, а подвержены сезонным колебаниям с ам-
плитудой  до 1,0 м от зафиксированного, в зависимости от близости к берегу реки 
или озера и многоводности года. 



 

 
Лист 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп Дата И
нв

.№
по

дп
.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

ен
 и

нв
.№

 

МК49 - ОВОС 
 17 

. Согласно приложению И СП 11-105-97, часть I площадка  с водопровод-
ными сооружениями  (скв. 1-11) и центр станицы Алексеевская, где глубина УПВ 
составляет 2,5 м и более, с учетом амплитуды сезонного колебания уровня под-
земных вод ( до 1,0 м) и глубины заложения водопроводов - 2,0 м (прил. А), отно-
сятся к типу II-Б-1, потенциально подтопляемым в результате техногенного воз-
действия, где прогнозируется медленное повышение УПВ.  

Остальная территория станицы, где глубина залегания УПВ составляет 
менее 2,5 м, относится к участкам  I-А- I (постоянно подтопленными) и I-А-2 - се-
зонно (ежегодно) подтапливаемым. 

3.5.  Поверхностные воды 
Гидрографическая сеть в районе изысканий представлена р. Бузулуки ериком 

Чиганак, которая проходит по западной границе исследуемого участка, и озером 
Цаплино, расположенным в 100 м юго-восточнее станицы Алексеевская. 
      Гидрологическая характеристика р. Бузулук дана в таблицах 2 и 3. 
                                                                                                          Таблица 2 

Расход м3 /с  обеспеченностью, % Площадь  
водосброса, 
км2 

Протжен-
ность, км 0,1 1 2 5 10 25 

9510 314 4250 2740 2000 1600 1235 743 
 
 Уровни по водпосту Лукъяновский 
                                                                                                           Таблица 3 

Уровни, м БС обеспеченностью, % Площадь  
водосброса, 
км2 

Протжен-
ность, км 0,1 1 5 10 25 

9510 314 75,09 73,96 73,17 72,67 71,52 
          Урез воды в р. Бузулук на момент изысканий (10.08.2017г.) зафиксирован на 
отметке 64,51 м, в озере Цаплино - на отметке 67,26 м. Максимальная толщина 
льда 50 см (февраль, март). 

  Согласно схематической карте климатического районирования (СП 
131.13330.2012) район изысканий расположен в III-В, сухой по влажности, клима-
тической зоне. Климат района резко континентальный. По материалам наблюде-
ний ближайшей метеостанции «Новоаннинская»  нормативное количество осад-
ков холодного периода года составляет 177 мм, теплого периода – 301 мм, общее 
нормативное количество осадков составляет 478 мм в год.  В соответствии с СП-
22.13330.2011, табл. 5.1 и п.5.5.3 нормативная глубина сезонного промерзания 
глинистых грунтов при  √ Mt =√ 28,8,  d0 =0,23  составляет 1,23 м,  песчаных грун-
тов при    d0 =0,28 составляет 1,50м. 

 
3,6. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

 
       4.1.  Нормативные и расчетные значения свойств грунтов приведены в таб-
лице 5  в соответствии с ГОСТ 20522-2011, СП 131.13330.2012, СП 
47.13330.2012. Классификация грунтов выполнена в соответствии с ГОСТ 25100-
2011. 
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       4.2.  По литологическому составу и физико-механическим свойствам в пре-
делах исследуемого участка выделено 4 (четыре) инженерно-геологических эле-
мента. 
      4.2.1. ИГЭ-1, 1а . Современные техногенные  (насыпные) грунты (tQIV )   В 
составе техногенных грунтов выделяются грунты дорожных насыпей, представ-
ляющие собой песчано-гравийной слой толщиной 0,3-0,4 м (ИГЭ-1) и насыпь 
дамбы в районе скважин №№ 22а-29а (4-й квартал) протяженностью около 400 
м, сложенную суглинистым материалом мощностью  до 4 м (ИГЭ-1а). Насыпные 
грунты ИГЭ-1 не будут служить основанием проектируемых водопроводов, по-
этому нами детально не изучались. 
По грунтам ИГЭ-1 в отчете приводим только категорию  их при разработке ме-
ханизмами – ФЕР-01-2001, п. 29в. 
            ИГЭ-1а.  Насыпные грунты ИГЭ-1а – суглинки тяжелые, твердые, проса-
дочные (прил. Е,Л, л.1). Результаты расчета величины просадки суглинков ИГЭ-
1а под действием собственного веса приведены в таблице 6.        
 

 49 -ИГИ                   Таблица  5 
Срез неконсолиди-
рованный с пред-

варительным водо-
насыщением  

Модуль де-
формации, 

Е   МПа 
(кг/см2 ) реко-
мендуемый Срез консолидиро-

ванный с водона-
сыщением 

№
  И

ГЭ
 

Наименование 
грунта по ГОСТ 
25100-2011  и 
стратиграфи-
ческий индекс 

С
та

ти
ст

ич
ес

ки
е 

 
ха
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кт

ер
ис

ти
ки

 

П
ри

ро
дн

ая
 в
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ж

но
ст
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.е
. 
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  г
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нт

а,
 ρ

 г
/с

м
3.
   

П
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тн
ос
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ог

о 
гр

ун
та

, ρ
d г

/с
м

3.
   

П
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ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

, ρ
s г

/с
м

3.
   

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 п
ор

ис
то

ст
и,

 е
 д

.е
,  

С
те

пе
нь

 в
ла

ж
но

ст
и,

  
S

r д
.е

. 
Гр

ан
иц

а 
те

ку
че

ст
и,

 
W

L 
д.

е 

Гр
ан

иц
а 

ра
ск

ат
ы

ва
ни

я,
  

W
Р

 д
.е

. 

Ч
ис

ло
 п

ла
ст

ич
но

ст
и,

 
I Р

  д
.е

. 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и,
 I L

  д
.е

. 

Ком-
прес-
сион-
ный 
при 
при-
род-
ной  

влаж-
ности 

Ком-
прес-
сион-
ный 
при 

водо-
насы-
щении 

 
φ0 

   
 С,    кПа 
(кгс/см2 ) 

А 0,16 1,80 1,55 2.72 0,755 0,58 0,29 0,17 0,12 -
0,08/ 
0,90 

  14 
- 

21 (0,21) 
- 

AII 
α=0,85 

 1,79         3,4(34) 1,9(19) 13 
- 

17 (0,17) 
- 

1а 

Насыпной 
грунт (сугли-
нок)      про-
садочный 

tQIV       
(дамба)                               AI 

α=0,95 
 1,78           13 

- 
15 (0,15) 

- 

А 0,11 1,92 1,73 2,72 0,572 0,52 0,23 0,13 0,10 -
0,20/ 
0,80 

  19 
23 

24 (0,24) 
20 (0,20) 

AII 
α=0,85 

 1,90         7,8(78) 5,0(50) 18 
22 

21 (0,21) 
19(0.19) 

 
2 

Суглинок не-
просадочный  

aQIII             

AI 
α=0,95 

 1,89           17 
21 

19 (0,19) 
17(0,17) 

А 0,22 1,96 1,61 2,72 0,689 0,87 0,28 0,17 0,11 0,45/ 
0,76 

  19 
23 

24 (0,24) 
20 (0,20) 

AII 
α=0,85 

 1,94          5,0(50) 18 
22 

21 (0,21) 
19(0.19) 2а 

Суглинок не-
просадочный 

aQIII     

AI 
α=0,95 

 1,92           17 
21 

19 (0,19) 
17(0,17) 

А 0,10 1,88 1,71 2,69 0,573 0,47 0,18 0,13 0,05 -
0,60/ 
1,66 

  28 
- 

10 (0,10) 
- 

AII α=0,85  1,85         11,7 
(117) 

8,8 
(88) 

27 
- 

8 (0,08) 
- 

3 

Супесь не-
просадочная  

 aQIII   

AI α=0,95  1,83           26 
- 

6 (0,06) 
- 
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А 0,03 
0,21 

1,74 
2,05 

1,69 2,65 0,568 0,14 
0,98 

      32 
33 

0,0 (0,00) 
20 (0,20) 

AII α=0,85  1,74 
2,05 

        29 
(290) 

29 
(290) 

32 
33 

0,0 (0,00) 
0,0 (0.00) 

4/4
а 

Песок сред-
ней крупно-
сти, средн. 
плотности 

малой степе-
ни водона-
сыщения, 
водонасы-
щенный  

aQIII   

AI α=0,95  1,74 
   2,05 

          29 
30 

0,0 (0,00) 
0 (0,00) 

 
 

Тип грунтовых условий по просадочности – первый: величина просадки от соб-
ственного веса отсутствует. 
      Нижняя граница просадочной толщи проходит по подошве слоя ИГЭ-1а  и 
показана на инженерно-геологическом разрезе. 
     Расчетные показатели сопротивления неконсолидированному срезу грунтов  
ИГЭ-1а в условиях водонасыщения по результатам лабораторных исследований 
получены равными: СII =17 кПа, II =13о , СI =15 кПа, I =13о (прил. Л, л.1). 
      Компрессионный модуль деформации грунтов ИГЭ-1а при природной влаж-
ности по результатам лабораторных исследований изменяется от 3,2 до 3,8 МПа, 
при среднем значении Е=3,4 МПа,  в водонасыщенном  состоянии  от 1,70  до  2,3 
МПа при среднем значении  1,9 МПа. 

       Морозоопасность суглинков ИГЭ-1а  оцениваем по формуле (21) Посо-
бия к СНиП 2.02.01-83* при следующих исходных данных (табл.5):  

ρd  =1,55 г/см3;  W=0,16;  WL   =0,29;    WP   =0,17;   Wсr  =0,167; Мо=28,8. 
 
Получаем:      Rf *102=0,08. 
Суглинки слабопучинистые. 
Степень морозной пучинистости суглинков:  
         1%<fh ≤ 3,5% . 

 
Для участка работ характерно наличие в разрезе специфических грунтов:  

            -  техногенных (насыпных) грунтов (tQIV ) , встреченных в насыпи дорож-
ного полотна (ИГЭ-1) и в насыпи дамбы (4-й квартал)-ИГЭ-1а. Мощность насып-
ных грунтов от 0,3-0,4 м до 4,0 м.   

- просадочных грунтов - суглинков ИГЭ-1а (аQIII ). Мощность просадочной 
толщи – до 4,0 м. Тип грунтовых условий по просадочности – 1-й (просадка от 
собственного веса грунта  отсутствует). 

К инженерно-геологическим процессам, развитым в пределах исследуемой 
территории, отрицательно влияющим на условия строительства и эксплуатации 
сооружений, следует отнести: 

- морозную пучинистость суглинистых  грунтов ИГЭ-1а,2; 
- агрессивность суглинков ИГЭ-1а,2,  подземных  и поверхностных вод оз. 

Цаплино  к  конструкциям из бетона; 
- коррозионную агрессивность грунтов к углеродистой и низколегирован-

ной стали (прил.П); 
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 -  потенциальную подтопляемость площадки с водопроводными сооруже-
ниями (скв. 1-11) и центр станицы Алексеевская (квартал 5-7) - тип территории по 
подтопляемости  II-Б-1; постоянную подтопленность (участок по подтопляемости  
I-А-1) и сезонную (ежегодную) подтопляемость (участок по подтопляемости I-А-
2) - на остальной территории станицы. 

Границы участков с различными условиями по подтопляемости показаны 
на планах  и  инженерно-геологических разрезах. 

 

3.7. Почвы и почвенно-мелиоративные условия 
Почвенный покров на рассматриваемой территории представлен не повсе-

местно, что связано техногенным характером территории размещения объекта. 
Мощность гумусового слоя в местах отсутствия искусственных покрытий состав-
ляет 0,3 м   

 
Заключение 

1. .Исследуемая территория в соответствии с приложением Б СП 11-105-97, 
часть I, характеризуется II и III  категорией сложности  инженерно-
геологических условий. Ко II категории  (средней сложности)  относятся 
площадка насосной станции с водопроводными сооружениями (район скв. 
1-11) и центр станицы Алексеевская (кварталы 5-7) - участки по подтоп-
ляемости II-Б1- потенцмально подтопляемые в результате техногенных 
воздействий. К III категории сложности (сложные  инженерно-
геологические условия) относится остальная территория станицы - посто-
янно или сезонно (ежегодно) подтапливаемая (участки по подтопляемости  
I-А-1 и I-А-2. 

2. По комплексу инженерно-геологических показателей свойств грунтов на 
исследуемой территории выделяется 4 инженерно-геологических элемента 
(ИГЭ): современные техногенные (насыпные) грунты (ИГЭ-1,1а), аллюви-
альные  верхнечетвертичные суглинки (аQIII), залегающие выше УПВ, не-
просадочные  (ИГЭ-2); суглинки (аQIII), залегающие  ниже УПВ (непроса-
дочные) – ИГЭ-2а;  аллювиальные верхнечетвертичные супеси (ИГЭ-3) и 
пески, маловлажные (ИГЭ-4)  и  водонасыщенные-ИГЭ-4а.  

3. Суглинки ИГЭ-1а просадочные: - I тип грунтовых условий по просадочно-
сти:  просадка от собственного веса грунта отсутствует. По содержанию 
легкорастворимых солей (до 0,298%) суглинки  ИГЭ-2 по ГОСТ 25100-2011, 
табл. Б.25 характеризуются как незасоленные (прил. Ж). Степень агрессив-
ности воздействия грунтов ИГЭ-2 на конструкции из бетона и железобето-
на, оцениваемая по содержанию сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы 
SO42-  и Cl-  (равные соответственно 1366 и 461 мг на 1 кг сухого грунта), в 
зависимости  от вида цемента и марки бетона по водонепроницаемости (СП 
28.13330.2012, табл. В.1, В.2) приведена в табл. 7, разд. 5). 

4. Нормативные и расчетные значения характеристик  физико-механических 
свойств грунтов выделенных ИГЭ приведены в табл. 5. 
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5.  По степени морозного пучения грунты  ИГЭ-1а,2 классифицируются  как 
слабопучинистые ( 1%<fh ≤ 3,5%),  грунты ИГЭ-3 (супеси) и ИГЭ-4 (пески) 
- практически непучинистые ( fh   � 0.01). 

6. Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются на-
личием водоносного горизонта в аллювиальных песках, супесях и суглин-
ках (aQIII).  Коэффициент фильтрации суглинков  0,19 м/сут, супесей 0,8 
м/сут, песков - 3,34 м/сут (прил. Л, л.6).  Подземные  воды – безнапорные.  
Уровень подземных вод (УПВ) по состоянию на август 2017 г на  площадке 
с водопроводными сооружениями (район  скв. 1-11) находился  на глубине 
2,8-5,1 м (абс. отм. 68,05-68,25 м), на остальной территории - на глубине 
0,7-3,7 м (абс. отм. 65,0 -68,0 м).  Приведенный уровень подземных вод не 
является постоянным, он подвержен сезонным колебаниям с амплитудой до 
1 м от зафиксированного,  в зависимости от близости к берегу реки или озе-
ра  и многоводности года. 

7. Уровень воды  в р. Бузулук   на момент изысканий (10.08.2017г.) зафикси-
рован на отметке  64,01 м, в озере Цаплино - на отметке 67,26 м.  Расчетные 
уровни воды в р. Бузулук обеспеченности 1%, 5% и 10% составляют соот-
ветственно  73,96 м; 73,17 м и 72,67 м БС. 

a. Часть территории проектируемого водопровода, согласно приложе-
нию И СП 11-105-97 часть II, (площадка с водопроводными сооруже-
ниями - район скважин 1-11 и центр станицы Алексеевская (квартал 
5-7),  по условиям подтопляемости, с учетом амплитуды сезонных ко-
лебаний  уровня подземных вод (до 1 м) и глубины заложения водо-
проводов (2,0 м), относится к типу II-Б-1 – потенциально подтопляе-
мая в результате техногенного воздействия, где прогнозируется мед-
ленное повышение подземных вод. Остальная территория станицы    
по условиям подтопляемости относится к участкам I-А-1 и  I-А-2  - 
постоянно или сезонно (ежегодно) подтопляемым  в естественных ус-
ловиях.  

8. По содержанию сульфатов (670,6 мг/л) и бикарбонатной щелочности (2,04 
мг-экв/л)  подземные воды среднеагрессивны  к сооружениям при марке бе-
тона W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108  и  неагрессивны  
к бетонам W4 на том же цементе  с содержанием в клинкере CS не более 
65% , СА – не более  7%, А+С   AF – не более 22% и шлакопортландцементе   
(СНиП 28.13330.2012, табл. В.4). 

9. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низ-
колегированной стали, определенная по замерам удельного электрического 
сопротивления прибором М-416 (прил. П), на площадке с водопроводными 
сооружениями (скв. 1-11) изменяется от низкой  до средней (ρ = 21,7-143,0 
Ом.м), рекомендуется в проекте принять среднюю коррозийную агрессив-
ность; на остальной территории  высокая коррозионная агрессивность грун-
тов (ρ = 0,5-14,2 Ом.м.).    
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10. По сейсмическим свойствам грунты исследуемой территории (ИГЭ-1а, 2, 3 
,4) в природном состоянии относятся ко  II  категории, грунты ИГЭ-2а, 4а - 
к   III категории. 

11. При прогнозируемом водонасыщенном состоянии все грунты будут отно-
ситься к III категории (табл. 1, п. 4.4 СП 14.13330.2011). 

12. Группа грунтов по трудности разработки механизмами согласно ГЭСН -
2001-01, вып.4, табл. 1-1: 

-  насыпные грунты  ИГЭ-1 - п.29в 
-  насыпные грунты  ИГЭ-1а - п. 35 в 
-  суглинки  ИГЭ-2, 2а - п. 35 в 
-  супеси  ИГЭ-3 - п. 36 б 
-  пески ИГЭ-4, 4а - п. 29 б. 
13. Мощность плодородного  слоя почвы, подлежащего срезке для последую-

щей рекультивации – 0,3 м. 

3.8.  Растительность  
Древесно-кустарниковая и травянистая растительность в окрестностях уча-

стка проектирования представлена довольно скудно. Это связано, прежде всего, с 
высокой антропогенной нагрузкой, вследствие которой происходит уничтожение 
естественных растительных сообществ и нарушение естественных местообита-
ний.  

Насаждения представлены в основном одиночно стоящими деревьями, 
меньше распространены группы. 

 Непосредственно на по трассе реконструируемого объекта древесная я рас-
тительность в основном отсутствует. 

3.9.  Животный мир 
 
Животный мир в районе реконструируемого объекта  в основном отсутству-

ет, что обусловлено техногенным характером территории размещения объекта.  
  
 
3.10. Охраняемые природные территории  
 
Часть территории намечаемого строительства (северо восточный часть ст. 

Алексеевская) расположена в границах агрохозяйственной зоны особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ) «Природный парк «Нижнехоперский».  

Природный парк создан на территории 3-х муниципальных районов Волго-
градской области (Алексеевского, Кумылженского и Нехаевского), с целью со-
хранения природной среды, уникальных и эталонных природных ландшафтов и 
объектов, сохранения ценных для Волгоградской области лесных экосистемвос-
становления нарушенных природных экосистем, а также для поддержания эколо-
гического баланса территории в условиях рекреационного использования при-
родных ресурсов.  
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Участок строительства непосредственно граничит с водоохранными зона-
ми следующих водных объектов: 

 р. Бузулук (с запада) водоохранная зона - 200 м, прибрежная защит-
ная полоса 50 м; 

 ерик Чиганак (с запада) водоохранная зона - 50 м, прибрежная за-
щитная полоса 50 м; 

 озеро Цепляево (с востока) водоохранная зона - 50 м, прибрежная 
защитная полоса 40 м. 

 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, определены согласно 

действующему законодательству (Водный кодекс РФ; Положение  о водоохран-
ных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 №1404).  
 
4. Состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой про-

дукции (работ, услуг) 
Производительность насосной станции 192 м3/час. Напор 60 м. Потребляе-

мая мощность 50 кВт. Количества агрегатов – 6.   
Основное направление использования проектируемого мероприятия – водо-

снабжение.  
Годовое подача воды 355 тыс.м3 в год. Потребность в электроэнергии- 16,5 

тыс. квт/час в год. 
Обеспечение потребности   в электроэнергии предусматривается от проек-

тируемой трансформаторной подстанции по электролинии 0,4 кВ.  
 
5.  Воздействие проектируемого  объекта   на окружающую среду 

Воздействие проектируемого объекта  на окружающую среду происходит в 
процессе строительства и последующей эксплуатации. 

 

5.1. Воздействие проектируемого  объекта   на окружающую среду в пери-
од эксплуатации 

При работе электрифицированной насосной станции не образуется выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу а так же сильного шума и вибрации.  

Источниками негативного воздействия на окружающую среду при эксплуа-
тации реконструируемой системы могут быть только твердые бытовые отходы 
(ТБО).  

5.2. Воздействие проектируемого  объекта  на окружающую среду в период 
строительства 

При строительстве орошаемого участка на освоенных землях сельскохозяй-
ственного назначения негативного влияния на растительный и животный мир в 
процессе строительства в границах участка не оказывается.  

Негативное воздействие оказывается на следующие компоненты окружаю-
щей среды: 
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 Почвы от механического повреждения плодородного слоя в период строитель-
ства при движении и работе строительной техники и от размещения ТБО - в 
проекте необходимо учитывать затраты на сохранение плодородного слоя и на 
рекультивацию нарушенных при строительстве земель. 

 Атмосферный воздух - от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу строи-
тельными машинами. 

 
5.3. Количественные показатели негативного воздействия на окружающую 

среду реализации проекта 
 

5.3.1.  При эксплуатации 
Источниками негативного воздействия на окружающую среду при эксплуа-

тации орошаемого участка капельного орошения являются  твердые бытовые от-
ходы (ТБО).  

Учитывая что проектируемые мероприятия выполняются на реконструи-
руемом объекте увеличение ТБО в пределах ПНООЛР действующего предпри-
ятия (ЖКХ ст. Алексеевская) незначительно и в настоящих расчетах не учитыва-
ется. 

 
5.3.2 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

строительстве(реконструкции) объекта 
 

5.3.2.1.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
 

Объемы выбросов и отходов приняты по проекту аналогу Водоснабжение 
земельных участков для многодетных семей пос. Заря в Красноармейском районе 
Волгограда». Проектная документация. Раздел 7.   Мероприятия по охране окру-
жающей среды. ЗАО «Волговодпроект». 2016 г.  

Общая численность жителей обслуживаемых  системой-аналогом - 6700 че-
ловек. 

Численность жителей ст. Алексеевка обслуживаемых  проектируемой сис-
темой 4216 человек. 

Переходный коэффициент от проекта-аналога К=0,54 
. Принимая во внимание что территория строительства, относится к ООПТ 

«Природный парк «Нижнехоперский»  введен дополнительный коэффициент 2 
для особо охраняемых природных территорий. 

 
Таблица 6 

Показатели Аналог  Проектируемый объект  
Выброс ЗВ в атмосферу, т 73,3 39,58 
Платежи за выбросы, руб 3317,8 1791,6 

С учетом коэффициента 2 
3583,2 
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5.3.2.2. Расчет ущерба от размещения отходов, образующихся при строительстве 
 

Таблица 7 
Показатели Аналог (50 га) Проектируемый объект  

Отходы 4 класса, т 28,0 15,1 
Отходы 5 класса, 458,4 247,5 
Платежи за размещение 
отходов, руб 25418,7 13726,1 
 
 
5.3.2.2. Сводная ведомость ущерба окружающей среде при эксплуатации и рекон-

струкции объекта 
 

При эксплуатации 12,22 руб/год. 
При строительстве 

Таблица 9 
№№ 
п/п 

Наименование компенсационных затрат Сумма руб 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 3583,2 
2. Размещение отходов 13726,1 
 Итого, руб 17309,3 

 
 

6. Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия 
на окружающую среду при эксплуатации и  реконструкции 

6.1.  Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия 
на окружающую среду при эксплуатации 

 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова  
В целях минимизации воздействия на земельные ресурсы и почвенный по-

кров в ходе эксплуатации объекта проектом предлагаются следующие мероприя-
тия: 

- запрет проезда строительной техники за пределами полосы отвода земель, 
предоставленных во временное и постоянное пользование; 

- исключить попадание отходов на почвенный покров прилегающей к участ-
ку строительства территории; 

- своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения терри-
тории отходами производства;  

- своевременная утилизация отходов с последующим благоустройством мест 
временного хранения по окончании строительства; 

- запрет использования неисправных, пожароопасных транспортных и строи-
тельно-монтажных средств. 
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Соблюдение всех предусмотренных проектом условий эксплуатации рекон-
струируемого объекта исключает негативное воздействие на окружающую среду. 

При эксплуатации объекта следует  соблюдать экологические и санитарно-
гигиенические правила,  обеспечить  охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды (ч.16 ст. 65 ВК РФ).  
 

 
6.2.  Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия 

на окружающую среду при строительстве  
 

Мероприятия по охране растительного и животного мира 
 

При реконструкции объекта на земдях жилой застройки негативного влия-
ния на растительный и животный мир в процессе строительства в границах участ-
ка не оказывается. 

В целях исключения возможного негативного воздействия строительных 
работ на окружающую среду необходимо: 

 Уменьшение площади временного отвода земель для строительства 
 Минимизировать площади производства работ на особо охраняемой терри-

тории 
 Применение техники и оборудования с отрегулированными двигателями и 

обеспеченных сертификатами, регламентирующими уровни шума и выбро-
сов загрязняющих веществ в пределах установленных санитарно-
гигиенических нормативов, своевременные сбор (в соответствующие емко-
сти) и удаление отходов 

 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова. 
 

Предусмотреть сохранение  и восстановление плодородного  слоя почвы  
нарушенного при строительстве. 

Мероприятия по рекультивации земель при строительстве сооружений раз-
работать в соответствии с общими требованиями к рекультивации земель изло-
женными в ГОСТ 17.5.3.04-83 и требованиями к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ указанными в ГОСТ 17.4.3.02-85.  

Рекультивация земель является одним из элементов охраны окружающей 
среды и включает в себя комплекс мероприятий по сохранению и рациональному 
использованию плодородного слоя почвы, нарушаемого в процессе строительст-
ва.. 

Технический этап рекультивации  предусматривает снятие и восстановление 
плодородного слоя почвы с поверхности строительных площадок. 

Мощность снятия плодородного слоя почвы устанавливается  по материалам 
инженерно-геологического изысканий (0,3 м) 
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 Снятый плодородный слой почвы складируется в кавальеры и после окон-
чания строительства возвращается на прежнее место   

Отвалы растительного грунта располагаются рядом с разрабатываемой тран-
шеей трубопровода или на специальной площадке складирования.  

 Работы по снятию плодородного слоя почвы необходимо  выполнять только 
в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя почвы с 
подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4. 3.02-85. 
 

 
 Мероприятия по охране от загрязнения водных источников 

 
Предпосылкой к уменьшению негативного воздействия на водные источни-

ки является выполнение требований СНиП 12-01-2004 Организация строительства 
при подготовке и ведении строительный работ, разработкой и исполнением орга-
низационно-технических мероприятий, направленных на  выполнение работ в со-
ответствии с календарным планом. 

При производстве земляных работ следует руководствоваться  требования-
ми СНиП 3.02.01-87 в части отвода поверхностного стока атмосферных осадков. 

Производство  строительных работ согласно ППР ведет к сокрушению про-
должительности  строительства и уменьшению объемов неорганизованного по-
верхностного стока со строительных площадок, загрязняющего водные источни-
ки. Важно содержать в порядке площадки для временного хранения строительно-
го мусора и бытовых отходов. 

 
Мероприятия по охране водные биоресурсов 

 
Производство работ должно осуществляться  строго  в рамках  представ-

ленного  проекта при соблюдении действующего природоохранного законода-
тельства.  
    
Мероприятия по охране атмосферного  воздуха 

 
Производству работ реконструкции объекта должна предшествовать разра-

ботка проекта производства работ (ППР) согласно СНиП   12-01 2004.   Производ-
ство  строительных работ согласно ППР ведет к уменьшению  простоев строи-
тельной техники, холостых пробегов транспортных средств, расходу горюче-
смазочных материалов  и, в конечном счете, к сокращению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу и сроков строительства. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха приходится на вы-
бросы от ДВС, образующихся при    переработке грунта и работе строительных 
механизмов.   

Снижение выбросов ЗВ в атмосферу обеспечивается своевременным кон-
тролем за исправностью используемых ДВС с обязательным проведением необ-
ходимых регулировок. 
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6.3.  Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве объекта 
 

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды»: контроль в области 
охраны  окружающей среды  (экологический контроль) проводится в целях  обес-
печения органами  государственной власти  Российской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, юридическими и физическими лицами исполнения законодатель-
ства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, а 
также обеспечения экологической безопасности. 

В Российской Федерации осуществляется государственный, производствен-
ный, муниципальный и общественный контроль в области охраны окружающей 
среды. 

Учитывая специфику проектируемого объекта, предлагается следующая сис-
тема мониторинга на объекте – слежение за источниками воздействия на ОС, с 
указанием контролирующей организации. 

 
 

Система экологического мониторинга 
Таблица  11 

№ Процесс Контролирующая  
организация 

Периодичность 

1 Образование, временное хране-
ние, перевозка и размещение 
строительных отходов, предна-
значенных для размещения на 
свалке 

Генеральный подрядчик, 
Администрация станицы. 

Регулярно, по 
мере накопления 

2 Образование, временное хране-
ние, перевозка и передача строи-
тельных отходов, предназначен-
ных для вторичного использова-
ния 

Генеральный подрядчик, 
Администрация станицы. 

Регулярно, по 
мере накопления 

3 Контроль токсичности и дымно-
сти выбросов при работе строи-
тельной техники  

Генеральный подрядчик, 
Администрация станицы. 

Еженедельно 
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7. ВЫВОДЫ 
 
1. Реконструкция объекта не приводит к нарушению транспортных и хозяйствен-

ных связей, не оказывает существенного влияния на окружающую среду..   
2. Проектные решения должны быть разработаны на основе действующих стан-

дартов, норм и правил. При проектировании объекта предусмотреть прогрес-
сивные технологии и технические решения, обеспечивающих охрану окру-
жающей среды, ресурсосбережение и благоприятные условия труда. 

3. Комплекс мер, предложенный проектом в целях минимизации воздействия ре-
конструируемого объекта на окружающую среду и ее отдельные компоненты 
(на этапах строительства и эксплуатации), должно отвечать требованиям за-
конодательства в сфере охраны окружающей среды.  

4. Реконструкция объекта не приведет к  негативным изменениям окружающей 
среды по сравнению с исходным состоянием. 

5. В проекте предусмотреть затраты на компенсацию ущерба окружающей среде 
при эксплуатации и реконструкции объекта. 

6. Размер компенсационных затрат, определенный по проектам –аналогам со-
ставляет -  17309,3 руб.  

7. Проект «Реконструкция водопровода в станице  Алексеевская Алексеевского 
района Волгоградской области с прохождением государственной                     
экспертизы» можно рекомендовать к реализации 
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2004. - 172 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Лист 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп Дата И
нв

.№
по

дп
.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

ен
 и

нв
.№

 

МК49 - ОВОС 
 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















	ОВОС_ Алексеевка _12.10_
	техническое задание м.к. 49

